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子产品、家用电器、汽摩配件`化工涂料、

、运输、使用时的适应性试验。

航空航天产品及其他相关产
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统、空气循环系统以及控制系统组成。

工成型 ,并采用无反作用把手 ,操作容易 .

、低温下不存在老化及硬化现象 .

为A3板喷塑处理 ,更显光洁、美观 .

胺脂发泡填充保温区.以保证箱体内部温度 .

的升温、降温 ,制 冷系统为全自动控制与安全保护

死角 ,可使测试区域 内温度分布均匀 .

符合测试标准 ,并可使开门瞬间温度回温时间快。

制仪 ,具有PlD自 动演算的功能 ,精度高 .

协调系统 .

型 号 sXGD-50 s× GD-10o s×GD-150 s×GD-225

工作室 尺寸 :mm 350× 3sO× 4i0 400× 450× 550 500X500X600 500X600X750

外形尺寸 (约 ):mm 880× 840× 1480 θ50X940× i680 1020×1000× i720 1010X1iO0× 1θ 40

型 号 sXGD-408 s×0D-80o sX0D-1000 sX0D-1500

工作室尺寸 :mm 660× 760× 830 80OX1000X1000 1000×1000× 100o 1500X1000× 100o

外形尺寸 (约 ):mm 1210X1140× 1960 1280× 1480× 2030 1480×1480×2030 1980X1480× 2030

温度范囿
A型 -20℃ ~+1oσ 0← 15o℃ ˇ

C型  -700-+1oo0(+15o℃ )

B型 -40℃ -+1oo℃ (+】 5o℃ )′

湿廑范圊 30-θ 8%RH

外箔材料 优质A3钢板静电喷塑
`sUs304不

锈钢雾面线条发纹处理

内箔材料 进 口优质sUs304不 锈锕板

揎制仪
台湾进口智能温湿度控制仪

`“
TtNK0"温湿度揸制仪∫TE M88确虫摸羼

精 度范 囿 :温度 ±Oi℃ 显示精度 :温 瞍 ±Oi℃

循环系统 耐温i氏 噪音’+j电 机,加长轴 不锈钢多叶式离心风时

加湿方式 外置隔离式 ,全不锈钢电热式黍汽发生加湿方式

加热方式 镍铬合全龟加热式加热器

剃冷方式 单元制冷方式
`双

元(复 恿)唪刂冷方式 (风冷 )

安保装置 电源超载 漏电、超温、缺水保护 (帝声汛提示 )、 恹速保睑丝 压缩机过压像护

hF准 配暨
耐商、低温钢化玻溜内热式中空玻璃观嚓囹:220× 180(mm)-个 照明灯-只

铡斌引缦孔￠50mmˉ 个,粹晶架2付 ·铡斌引线孔1个 ,脚轮-套

电源电压 ACf,220V 50Hz/380V  50Hz


